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Fig./40

3) Unscrew the screwsg/(Fig.,40-2) and re-
move the brush (Fig. 40,3).

4) Install the new brush reversingthe pre-
vious qperations.

Check if any screws and. brush support”

are rusty. In that case, ¢ciean them and
protect them with vaselline grease.

i) Check visually all hydraulic pipe line, tigh-
ten with 2 wrenches if you notice leaks in
junctions.

Every day
Before operating:

a) Check if the cooling fan on the power box
(Fig. 41) works, if not, repare it.

b) Replace burned bulbs.

¢) Check all safety bar locks. -

Fig. 41

3) Svitare le viti (2-Fig. 40) e sfilare la
spazzola (3-Fig. 40),

4) Montare una nuova spazzola proceden-
do in senso inverso alle operazioni di
smontaggio.

. Controllare che viti e sedi spazzola non
siano ossidati. Se necessario, pulire e
spalmare un velo di grasso di vaselina,

i), Controliare, visivamente, tutti i punti di rac-
cardo impianto idraulico. Se presentano se-
gni_ di perdita, serrare adeguatamente
{usando due.chiavi) e, se necessario, sosti-
tuire le pani difettose.

Ogni giomo
“Prima dl Iniziare la giomata lavorativa:

a) Controllare che il ventilatore sul quadro
elettrico (Fig. 41) funzioni. In caso contrario
identificare il guasto e ripararlo.

b) Controllare che le lampade siano tutte fun-
zionanti. Se necessario, sostituirie cr.
uguale tipo e dimensioni.

¢) Controllare tutte le chiusure di sicurezza
convoglio.
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Check the brake.

Check the drive tires. To replace them when
worn or damaged:

1) Take off the drive track insert (Fig. 42-
1) removing the bolts (Fig. 42-2),

2) Lift the fiberglass body (hinged to fhe
cars),

3) Screw off the wheel shaft stopper nut
(Fig. 42-3).

4) Remove the shaft (Fig. 42-4) hamme-
ring it out using a soft material pin
(wood, alluminium etc.), from the spe-

" ‘ed reducer side.

During this operation, hold the wheel,
otherwise it would fall off all of a sud-
~ den,

Fig. 42

d) Controllare lo stato di efficienza freno.

e) Controllare ctre il pneumatico non presenti

lacerazioni e che il battistrada abbia suffi-
ciente sculpitura. Se necessario, sostituire
gonsuno nuovo procedendo come segue:

1)Togliere inserto (1-Fig. 42) della corsia
pista svitando le viti di fissaggio (2-Fig.
42) le spingere il convoglio fino a far
coincidere la ruota con |'apertura/in-
serto.

2) Sollevare la“we@rgnatura, incernierata
sul lato superiofe,/in-fibra per rendere
accessibile tutto ilg/gruppo motorizza-
zione,

3) Togliere il dado (3-Fig. 42) di ‘fissaggio
albero ruota.

4) Sfilare 'albero (4-Fig. 42) battendo dal
lato riduttore, c¢on un martello su
punzone di materiale tenero (legno, al-
luminio ece.).

A Nello sfilare I'albero, trattenere la ruota

in modo da evitare la caduta improvvisa
deila stessa in fase di sfilamento albe-
ro.

.
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5) Take the wheel apart from the drum,
untightening the mounting screws
(Fig. 43-1).

8) To assemble, reverse the previous ope- .
rations, giving particular attention to
the keys of the drum and the speed re-
ducer.

Activate the ride to check the reguiation on
the base feet and of the track trasversal ten-
sion rods. '

Every 50 hours or weekly:

a)

b)

¢)

d)

e)

Check the play between rails and\suppos
ting wheels (see paragraph: 5.0 - REGULA;
TIONS). o

Grease all greasers (see lubrications chart).

Check the pick-up brushes wearing; replace
them if worn more than 1 millimiter (1/24")
over the level shown (Fig. 40-4). (To replace
them: see maintenance after first 50 hrs. pa-
ragraph 4 section h). '

Check the drive tires pressure; should be 90
to 100 psi (6 to 7 kg/ema).

Check the transmi'ssion belt tension (see
paragraph 5.0 - REGULATIONS),

g If the ride operates long time with insuf-

ficient belt tension, it -could wear the
pulley, and force you to replace it too.

5) Separare il mozzo dalla ruota toglien :
le viti di fissaggio (1-Fig. 43). (i

6) Nel rimontaggio procedere in senso in-
verso alle operazioni di smontaggio fa-
cendo attenzione alle chiavette interne
nel mozzo ruota e riduttore.

Fare un giro di prova al convoglio in modo

da controllare che i piedini e pista :siano.:
giustamente appoggiati e i tiranti traversali'.
tesi. :

Ogni 50 ore o settimanalmente

a)

b)

¢)

-d)

e)

Controllare il gioco tra rotaia e ruota c(.
lo (vedi capitolo 5.0 - REGOLAZIONI) "

Ingrassare tutti i punti di ingrassaggio con-
voglio (vedi schema di lubrificazione).

Cantrollare I'usura delle spazzole di contat-
to suU rotaia. Se presentano una usura pari a
mm 1 sopra‘il livello (4-Fig. 40) sostituirle.
Per la sostituzione procedere come descrit-
to. Dopo le prime 50 are di funzionamento,
punto h).

Controllare la pressione delle ruote di
spinta, pressione 6 = 7 kg/cmz - 90 - 100 psi.

Controllare la tensione della cinghia denta-
ta di trasmissione motore-riduttore (vedi ca-
pitolo 5.0 - REGOLAZIONI).

'

Se si lavora per lungo tempo con@.
cinghia troppo lenta potrebbe usu

la dentatura sulla puleggia, rendendo
cosi necessaria anche la sostituzione
delle pulegge.
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Fig. 43
Every 200 hrs. or monthiy:

a) Check the oil level on the speed reducer§
through the level indicator (Fig. 38-3) if ne-

See after first 50 hrs. operaticn d) point.

‘ - cessary, add SAE 90 oil.

b) Check the oil tank level through the level in-
dicator (Fig. 39-1) add oil if needed (see Iu-
brication chart).

¢) Check the motor brushes (8 each motor) in
the following way:

1) Untightening the screws that hold it,
remove the protection cap (Fig. 44-1).

2) Lift the pressure springé (Fig. 44.2) and
take the brushes off.

3) The brush must be at least 1/2" long,
otherwise replace it.

“; This is very important to avoid heavy
wearings to the motor armature.

Put idrop of oil in the horn compressor.

d) Put drop of oil in the horn compressor.

Fig. 44
Ogni 200 ore o mensilmente

a) Controllare il livello olio riduttori vetture tra-
mite la spia di liveilo (3-Fig. 38). Se necessa-
rio, immettere olio dello stesso tipo SAE 90.
Vedi dopo le prime 50 ore di funzionamento
punto d).

b) Controllare il livello olio centralina tramite
la spia'di livello (1-Fig. 39). Se necessario,
immettere olio dello stesso tipo (vedi Tabel-
la Lubrificanti).

¢) Controllare I'usura spazzole dei motori, n°8
spazzole per motoreg/procedendo nel modo
seguente:

1) Sfilare la calotta protettiva (1-Fig. 44)
togliendo le viti di fissaggio.

2) Sollevare con utensile adeguato (cac-
ciavite ecc.) la molla (2-Fig. 44) di pres-
sione e sfilare le spazzole (3-Fig. 44)
dalla sede.

3) La spazzola deve avere una lunghezza
minima di 10+12 mm. Se necessario
sostituirla.

Rispettare rigorosamente la prescrizio-
ne al punto 3). In caso contrario si po-
trebbero causare gravi danni al colletto-
re del motore,

d) Mettere qualche goccia diolio nel compres-
scre.

-
‘
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Every 2400 hrs. or every year:

a) Replace the oil in the oil tank in the follo-

wing way:

1) Pull all hydraulic cylinders in (roof,
jacks).

2) Position a 7 gallon pot underneath the
tank. . ‘

3) Take off the drain (Fig. 39-2) and filling
(Fig. 39-3) plugs.

4) Let the oil out.

5) Clean and rginstail the drain plug, (Fig.
39-2); replace the O-ring if worn.

6) Fill the tank tothe level shown by the
indicator (Fig. 39-1); and close the fill-
ing plug (Fig. 39.3)./See lubrication
chart for oil characteristics.

b) Check all structures and mechdnical-parts.

Contact our service department for non de-
scructive tests. '

ORFGOR,

Ogni 2400 ore o annualmente

a)

b)

Sostituire I'olio nella centralina idraup')
(Fig. 39), procedendo nel seguente modch

1) Far rientrare tutti i martinetti.

2) Posizionare un recipiente adatto (circa
litri 20) sotto il serbatoio ¢centralina,

3) Togliere il tappo magnetico (2-Fig. 39)
ed il tappo di riempimento (3-Fig. 39).

4) Far fuoriuscire tutto I'olio.

5) Pulire e rimonfare il tappo (2-Fig. 39)
controllando prima la relativa rondelia
di tenuta e, se necessario, sostituirla.

6) Riempire con olio del tipo prescritto,
nuovo e pulito. (Vedi Tabella Lubrifi-
canti), attraverso il foro di riempimento
(3-Fig. 39), fino a raggiungere il giusto
livello, visibile dalla spia (1-Fig. 39).

Controllare che parti meccaniche e struttu-
re siano in buono stato di conservazigais
eventualmente ripristinarle.

)
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‘ .2 + Trailer maintenance

Every 3 or 4 movings:

!

b a) Grease hitch jiont (European version).

' b) Grease the springs pins (Fig. 45-1).
" ¢) Grease the brake pins (Fig. 45-2).

d Gréase the mechanical parking brake sy-
stem (Fig. 46-1).

- @) Check the tire pressuré (114/)psi, 8 kg/cma),

f) Check the tire boits.

3.2 - Manutenzione carro / semi-
rimorchio

Periodicamente (in funzione del percorso):

a) Ingrassare i perni timone (versione rimor-
chio).

b) Ingrassare gli spinotti balestra (1-Fig. 45).
¢) Ingrassare i perni freni (2-Fig, 45).

d) Ingrassare il dispositivo freno meccanico
(1-Fig. 46) (freno di stazionamento).

e) Controllare la pressione pneumatici (8
kg/cmz - 114 psi).
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4.0 - TROUBLE SHOOTING

a) If the pump does not work when you want it

to lift the roof (Fig. 39-4), check:

1) Check if the reset light is off, otherwise

push the reset button.

2

~—

The pump switch (Fig. 3-5); if it keeps
popping off, elevate the amperes turning
the little screw on the front; max should
be 6 lamp; push ON, if it still pops off:

check if the-power is right (all 3 phases)
check if the motar is mechanically jam-
med check for, shorts between the
switch and the"motor

check for dirty gontacts in the pump re-
lays check if thesmetor is burned

3) The service circuit breaker andithe 8
amperre fuses located into the control
board; to reach it: open the left” side
of the control board, the fuse is the one
connected with wires 28  andws"24

in the terminal board on the left side; o~

replace it: screw off the black cap.

4) Check if something is pushing down the
emergency push button.

5) Check if there are 24 volts at the pump
relay coil, when you pull the handles; if
not check the microswitches on the han-
dle and the connection between the mi-
croswitches and the coil. If the there are
24 volts and the coil does not work repla-
ce it. ‘

b) It the pump does not action the brakes at

the end of the ride:

1) Check if the pump works' 'pulling the

handles, see the previous paragraph.

2) Be sure that the Dragon decreases its
speed after hitting the microswitch

(Fig. 27-1) if not see paragraph...

3) Controllare che il microinterruttore (Fig.

51-1) sia attivato dal primo carrello.

4.0 - RICERCA GUASTI

a) Se la pompa non funziona quando si vg)

1)

2)

3)

‘4)

5)

sollevare il tetto (Fig. 39-4):

Controllare che la spia luminosa di riarmo
sia spenta. altrimenti premere il pulsante di
riarmo (11-Fig. 36).

Controllare Vinterruttore della pompa (Fig.
3.5); se questo si é disattivato, aumentare
'amperaggio ruotando la vite posta sul
frontale: il valore massimo deve essere di 6
ampere; premere ON, se la pompa ancora
non si attiva:

controllare che l'alimentazione sia corretta
(sulle 3 fasi)

controllare che il motore non sia bloccato
meccanicamente

controllare I'assenza di corto circuiti tra in-
terruttore e motore

controllare 1a pulizia dei contatti dei rele
della pompa

controllare che il motore non sia bruciato

Controllare I'interruttore del circuito di ali-
mentazione ei fusibili da 8A situati nel qua-
dro di comando. Ad essi si accede aprendo
il lato sinistro del quadro di comando :

e

sibile & quello collegato ai conduttor ]
24 sulla morsettiera di sinistra. Per la™SUa
sostituzione occorre svitare il cappuccio. di
colore nero.

Controllare che il puls'ante di emergenza
non sia mantenuto premuto accidentalmen-
te da qualche oggetto.

Controllare la presenza di 24 v sulla bobina
del-reig della pompa quando viene tirata la
maniglia;,-sé la tensicne non & presente
controflaré i microinterruttori sulla mani-
glia e i Collegamenti tra microinterruttori e
bobina. Se sono presenti 24 V e la bobina
non funziona, sostituire la bobina.

- b) Se la pompa non aziona i freni al termine

della corsa:

1) Controllare che la pompa funzioni tiran-
do le maniglie; in caso negativo, fare ri-
ferimento al paragrafo precedente.

2) Assicurarsi che il Dragon riduca la sua
velocita dopo aver urtato il microinterrut-

tore (Fig. 27-1); in caso contrario farg=sn.
rimento al paragrafo... i-)

3) Controllare che il microinterruttore (Fig-
51-1) sia attivato dal primo carrello.
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c)

‘ Cheék if the volt meter does show voltage.

1)

L.

3)

b

It the ride does not start at all

Check if all circuit breakers are on the
on position (Fig. 3). -

Check if the remote control is plugged
in (Fig. 35).

Push the emergency push button, the
reset bulb should light as soon as you
release the emergency button; if positi-

- ve push the reset button, if not check

-

5)

6

—

the bulb; the 8A fuse on the fuse panel
1) that connects the wires 28
and 24.

Check if there is 24 valt to the coil of
the telemecanique reset“rélays 2); if po-
sitive and the coil doesn't wdrk, srepla-
ce it and check the relays contaéts.

Check if the brake is open. when push-
ing the start button; if not check if the-
re are 24 Volt DC at the brake solenoid

-vailve coil 3). If positive, replace the coil

if the power is AC and not DC replace
the rectifier PG™ 4, connected to the wi-
res 26, 28, 52 and 53.

If there is no power to the coil check:
the start button, the contact on the
pump relays 3) normally ciosed bet-
ween wires 28 and 11, and all the elec-
trical connections between the pre-
vious points, especially the connec-
tions in the remote control piug.

Check if the brake end of the stroke
microswitch (Fig. 50-3) works when you
push the start button, if not, regulate it
if needed or replace it if damaged.

Check if there are 24 Volts between the

wires 11 and 27 that goes to con-
nection 6 and 7 on the electronic

board 1) if not check forloose wires.

| EAMBERIAE

¢€) Se il convoglio non parte aifatto:

Controllare che il voltometro indichi pre-
senza di tensione.

1)

2)

Verificare che tutti gli interruttori siano
in posizione di chiusura (Fig. 3).

_Verificare che il comando a distanza sia
innestato (Fig. 35).

3) Premere il pulsante di emergenza; la

4)

5)

6)

spia luminosa di riarmo si deve accende-
re non appena il pulsante di emergenza
viene rilasciato; se cid avviene premere
il pulsante di riarmo, in caso contrario
controllare la lampadina e il fusibiie da
8A sul pannello fusibili che collega i con-
duttori 28 e 24. Controllare la presenza
della tensione 24 V alla bobina dei relé di
riarmo; se la tensione & presente e la bo-
bina non funziona, sostituire la bobina
e controllare i contatti del reié.

Controllare che il freno si apra quando
viene premuto il pulsante di partenza; in
caso contrario controllare la presenza
della tensione 24 Vce. sulla bobina dalla
elettrovalvola del freno. Se la tensione
@ /presente, sostituire la bobina; se la
tensigne & in corrente alternata e non
continuassostituire il raddrizzatore PG3
collegato ai conduttori 26, 28, 52 e 53.
Se 'alimentazione & assente ai capi del-
la bobina, verificare: il puisante di par-
tenza, il ‘contatto,normalmente chiuso
sui rele della pompa tra i conduttori 28 e
11 e tutti i collegamenti elettrici tra i pun-
ti precedenti, in spégial modo i coliega-
menti sulla spina del-€omando a distan-
2a.

Controllare che il microinterruttore (Fig.
50-3) di fine corsa del freno si attivi quan-
do viene premuto il pulsante di partenza.
In caso contrario eseguire la regolazione
se necessario oppure sostituirlo se difet-
toso.

Controllare che siano presenti 24 V tra i
conduttori 11 e 27 che vanno alle con-
nessioni 6 e 7 della scheda elettronica;
in caso contrario verificare che non vi
siano fili scollegati.
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7) Check if the voit meter (Fig. 36-3)
shows power - if positive:
check the 200 amp fuse on the control
panel 6) and check again the 47 amp 3
pole circuit breaker (Fig. 3-3).
If it does not show power: check the
power with voltmeter, to the panel volt-
meter - if positive replace it.
Check if the 3 phases power arrives to
the in put and out put of the circuit
breaker, than with a 100 watt bulb che-
ck if there is power between the negati-
ve pole and each of the 3 phases on the

" output of the transformer 7); if the bulb

does not light, replace the transformer.
If. you need to repiace the transformer
you must be sure-that one phase ma-
kes 180 degrees with the corrispon-
dent on€ (Wire 40-44, 41-45, 42-486).

To do that gaké away the electronic
board. and conpect, the 2 common
ones together (43 e/18), than check the
phases with a oscilloscope.

Check if the negative or positive pole
wire has a loose connection., JAlso che-

"¢k the wire 44, 45, 46 and’47 than re-
place the electronic board.

If the volt meter shows power and the Dra-
gon still does not start:

1) Check the 175 amperes fuse on the
control board 8).

2) Check with voltmeter if there is DC
Volits on the 2 pick-up rails. If not che-
ck for loose connections.

3) Check the brushes.
Check if there is power (minimum 45
Valt DC) on the two connection rods in-
to the back car. Otherwise check for
loose wires.

4) Check if there is power to the motor; if
not, must be a wire disconnected.
otherwise check the schematic of the
electrical connection of the motor;
than replace the motor.

DRACOR

7) Verificare che il voitmetro (Fig. 36-3) indi-
chi presenza di alimentazione; se |'gis
mentazione & presente: controilare |,)
sibile da 200A sul pannello di comand
controllare nuovamente l'interruttore tri-
polare da 47A.

Se il voltmetro indica assenza di alimen-
tazione verificare mediante un voitmetro
I'alimentazione al voltmetro montato sul
pannello. In caso positivo sostituire il
voitmetro, Verificare |a presenza dell'ali-
mentazione trifase in ingresso e in usgi- -
ta dell’interruttore, quindi ¢on una lam-:
pada da 100 W controllare la presenza di .-
tensione tra il poio negativo e ciascuna -
delle tre fasi in usgita dal trasformatore;
se la lampada non si accende, sostituire

il trasformatore, assicurarsi che ogni fa-
se sia sfasata di 180° rispetto a quella
corrispondente (conduttori 40-44, 41-45,
42-46).

Per far cid togliere la scheda elettronica
e collegare i due comuni tra loro (43 e
19), quindi controliare le fasi ¢on un
oscilloscopio.

Controllare che il conduttore det polo ne-
gativo e del poio positivo sia corretta-
mente collegato. Verificare anche i con-
duttori 44, 45, 46 e 47 e quindi riposj )
nare la scheda elettronica.

d) Se il voltmetro indica presenza di alimenta-

zione e tuttavia il Dragon non parte:

1) Controllare il fusibile da 175A sul qua-
dro di comando.

2) Verificare con un voltmetro la presen-
za di tensione ¢.¢. sulle due rotaie di
contatto. In caso contrario verificare i
collegamenti.

3) Controllare le spazzole.
Verificare la presenza di tensione (va-
lore minimo 45 Vec) sulle due barre di
collegamento del carrello posteriore,
In caso contrario verificare i collega-
menti.

4) Verificare che il motore sia alimenta-
to: in caso contrario & probabile che ¥
sia. un conduttore scollegato. Altm
menti controllare i collegamenti elet-
trici del motore seqguendo lo schema
elettrico; per ultimo sostituire il moto-
re.

S S
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e) If the ride start pushing the start button but

stop when you release it:

Check if there is 24 V AC to the timer coil in
the control panel, when you push the push
button - if positive, replace the timer (Fig.
36-1). If negative, check if there is power
between wire 11 and:

1) The brake timer (TF) input (connection or
wirft # 8).

2) The brake timer output (connection

# 5).

If there is input but not output, replace the
brake timer (Fig. 36-2),"otherwise check for
loose wires.

e. ) If the ride does notiincrease the speed:

1) Turn the speed selector(Fig.36-5)
on higher value.

2) Check the 1 ampere fuse conmect-
ed with wire 37-40, 38-41, 39-42.

3) Check if there is power between wi-
re 34 and 11, attached to the con-
nection & 22 and 21 on the efectro-
nic board; if there is power check vi-
sually if the relay of the board works
(the relay is RLA), if negative repla-
ce the relays or the compiete board,
if there is no power between wire 11
and 34 check between 11 and 27; if
tl_}ceg'? is power replace the timer
If there is no power between 11 and
27, check between 8 and 11, if there
is power check the right functioning
of the limit STOP “FcF".

If there is no power see point “E”.

If “RLA” emergized itself regularly,
after the time established by “TS"
timer, check the functioning of the
adjustment potentiometer, of the re-
lay “R"” and of the trimer set up on
therack board support.

4) To check the adjustment potentio-
meter (of speed) proceed as follo-
wing:

4.a) Take off the electronic board
from the support.
4.b) Check that there be a resistan-

::g of 2200 hom between 17 and

e) Se il convoglio parte quando viene premuto

il pulsante di partenza ma si arresta quando
questo viene rilasciato:

Controllare la presenza deila tensione 24
V¢a alia bobina del temporizzatore nel pan-
nello di comando quando il pulsante viene
premuto; in caso positivo sostituire il tem-
porizzatore (Fig. 36 — 1). In caso negativo ve-
rificare la presenza di tensione tra il condut-
tore 11 e:

1) L'ingresso del temporizzatore TF mor-
setto o filo 8).

2) L'uscita del contatto del temporizzatore
TF morsetto 5).

Se & presente I'ingresso ma l'uscita & as-
sente, sostituire il temporizzatore (Fig.
36-2), altrimenti controllare i collegamenti.

e.1) Se lavelocita del convoglio non au-
menta:

1) RUotare il selettore di velocité(Fig.
36-5) sul valore pid alto.

2) Controllare i fusibili da 1A collegati
ai conduttori 37-40, 38-41, 39-42.

3) Controllare che vi sia tensione tra i
conduttori 34 e 11 collegati alle con-
nessioni 22 e 21 della scheda elet-
tronica; se latensione é presente
gontrollare visivamente il funziona-
mento del relé RLA sulla scheda; in
caso negativo sostituire i relé o la
s¢heda completa. Se non ¢'é tensio-
ne tra i‘conduttori 11 e 34, controlla-
re fralt e 27;.se c'é tensione sosti-
tuire i FIMER “TS". Se non c'e ten-
sione fra 11 g 27)controllare fra 8 e
11, se c'é tensione controllare il cor-
retto funzionamento del finecorsa
IlFCFII.

Se non ¢’é tensione vedi punto “E™.
Qualora “RLA" si ecciti regolarmen-
te, dopo il tempo impostato dal ti-
mer “TS”, controllare il funziona-
mento del potenziometro di regola-
zione, del relé “R" e del trimer mon-
tato sul supporto porta scheda.

4) Per controllare il potenziometro di
regolazione (della velocita) procede-
re come segue:

4.a) Togliere la scheda elettronica
dal supporto.

4.h) Controllare che trai fili 17 e 19
vi sia unaresistenza di 2200
OHM.
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the microsw i~ the pump relays stop wor

king, check tne giectrical contact in the re- -
lay between the'wires 8 and 14, or the wires -

connection.:

If the ride decreases its speed but does not
stop:

Check the regulation of the microswitch
(Fig. 51-1), '
Check if there is power between wire 10 and
11 on the control panel; you should find po-
wer only when the microswitch is momen-
tarily activated. -

If negative. check ghe‘\microswitch an
check for loose wires: '
If positive, check if there issMiomentarily po-
wer between c¢onnectidns 20and 7 of
brake timer (T.F.) (Fig. 36-2).

If negative, check for loose‘wires on the ti-
mer;

If positive, replace the timer;

If the brake does not work:

Check the pump circuit breaker:

Check if there is AC power to the wires 11
and 12 on the rectifier 12) (PG1) on the con-
trol board; if negative. check for loose wi-
res. Check if there is DC power to the DC
poles of the same rectifier, if negative. re-
place it; if positive check if there is DC po-
wer to the brake solengid valve-(Fig. 39-5); if
negative check for loose wires, if positive,
repiace the coil; check also if the pressure
gauge shows pressure. If not, regulate or re-
place the maximum pressure valve.

Lighting:

Check all fuses on the flasherbox; check if
there is power at the output of the fuses, if
positive, check for loose wires; if negative
check for power at the solid state relays
with a light bulb;:

Put 1 wire on the blue wire, with the other
one check the relays on the red and brown
wires. The bulb should always light on the
input, flash on the output; if there is no in-
put, check the circuit breaker, if there is no
output, check with the DC tester if thereis a
signal going to the relays from the electro-
nic board; if positive, replace the relay, if
negative, replace the board.

g)

h)

e r—— e e e,

caso cortrarib controllare tutti i punti. pres- -

cedentemente menzio~ati per la ricerca
avarie della pompa.

Se al rilascio del microinterruttore i relé del-
la pompa cessano di funzionare controllare
il contatto elettrico del relé tra i conduttori
8 e 14 o il collegamento dei conduttori.

Se il convoglio diminuisce la propria velogi-
ta ma non si arresta:

Controllare la regolazione del microinterrut-
tore (Fig. 51-1). Controllare che vi sia tensio-
ne tra i conduttori 10 e 11 del pannetlo di co-
mando; si deve trovare tensione solo quan-
do il microinterruttore @ momentaneamente
attivato. In caso negativo controllare il mi-
crointerruttore e l'integrita dei collegamen-
ti.

In caso positivo verificare che vi sia mo-
mentaneamente presenza di tensione tra le
connessioni 2 e 7 del temporizzatore di fre-
nata TF (Fig. 36-2-11).

In caso negativo, verificare l'integrita dei
conduttori sul temporizzatore, In caso posi-
tivo sostituire il temporizzatore.

Se il freno non funziona:

Verificare la presenza di tensione in corren-
te alternata ai conduttori 11 e 12 sul raddriz-
zatore (PG1) nel quadro di comando; in caso
negativo verificare i collegamenti. Verifica.
re se vi ¢ tensione continua sui poli ¢.c. del
raddrizzatore; in caso negativo sostituire il
raddrizzatore; in caso positivo controllare la
pregenza dell’alimentazione in ¢.c. alla elet-
trovalyela del freno (Fig. 39-5); in caso nega-
tivolverificare I'integrita dei collegamenti;
in caso positivo sostituire la bobina; verifi-
care inoltre chesil manometro indichi pre-
senza di pressione, Altrimenti regolare o
sostituire la valvola/di massima pressione.

Hluminazione:

Controllare tutti i fusibili nella scatola rin-
corsa luci; verificare la presenza di tensio-
ne in uscita dai fusibili; in caso positivo, ve-
rificare I'integrita dei collegamenti; in caso
negativo verificare la tensione sui rel¢ allo
stato solido mediante una fampada: mette-
re un conduttore sul conduttore azzurro e
con l'altro controllare i relé sui conduttori
rosso e marrone,

La lampada deve sempre accendersi sull'in-
gresso e deve lampeggiare sull'uscita; se
manca l'ingresso controllare I'interruttore;
se manca l'uscita verificare con un testerin
c.c. la presenza di segnale dalla scheda
elettronica ai relé; in caso positivo sostitui-
re il relg, altrimenti sostituire la scheda,

AN
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5.0 - REGULATIONS

5.1 - Supporting wheel regulations

It is very important to have the éright play bet.
ween rails and supporting wheeis. Play must
be between 2 and 4 millimeters (1/12" and
1/6"). Horizontally, the total play (left + right) is
what we refer to.

The horizontal play is the sum of measu-
red on Jeft'and right car side wheels.

If the play is not comect..adjust it in the follo-
wing manner:

8.1.1 - Vertical play

1) Untighten nuts and double nuts - (Fig. 48 A
and 2).

2) Make the adjustment on the lower wheels
working alternately on the screws (Fig. 48-3)
- play must be 2 millimeters (1/12").

3) Again, tighten nut and doublenut - (Fig. 48-1
and 2).

DRACOR

5.0 - REGOLAZIONI

5.1 - Regolazione carrelli

Per un buon scorrimento del convoglio, & ne-
cessario che tra ruotine carrelli e rotaia percor-
50 ¢i sia il giusto gioco.

Il gioco ideale, consigliato, deve essere mini-
mo di 2 mm e massimo di 4 mm,

Per gioco orizzontale si intende la som-

ma dei giochi misurati sulle ruotine late-
rali del carrello di destra e di sinistra.

Se il gioco non rientra entro i limiti consigliati,
procedere alla regolazione come segue:

5.1.1 - Gioco verticale

1) Allentare i dadi e controdadi (1-2-Fig. 48).

2) Avvicinare o allontanare le ruotine inferiori
agendo, in senso alternato. sulle viti (3-Fig.

_48). Gioco 2 mm.

3)=Aregolazione avvenuta bloccare il contro-
dado e dado (2-1-Fig. 48).
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5.1.2 . Horizontal play

1) Untighten nuts and doublenuts (Fig. 48-4
and 5).

2) Make the adjustment on the side wheels,
working alternately on the registration
screws (Fig. 48-6).

The play must be 1/24" each side, and

the upper vertical wheels (Fig. 48-7)
must always be centered with the rails.

3). Tighten nut and doublenut(Fig. 48-3 and 4).
5.2 . Transmission cogged belt

The right regulation to operate is a 4,b. /pres-
sure on the belt, it will flex about 5/6™ - (Fig. 49)
To adjust the belt: ’

1) Untighten nut and doublenut (Fig. 49-1 and
2).

2) Tighten the nut (Fig. 49-2) to have the right
tension, then stop it with the doubienut
(Fig. 49-1).

5.2.1 - Cogged beit raplaconient

To replace the belt proceed as follows:

_1) Untighten the nut (Fig. 49-1), then the dou-

blenut (Fig. 49-2) until you are able to remo-
ve the belt, (first from the speed reducer
pulley side, then from motor pulley side.

2) Install the new beit, réversing the previous

operation.

J) Adjust the tension as described above (pa-
ragraph 5-2),

5.1.2 - Gioco orizzontale
1) Allentare i dadi e controdadi (4-5-Fig. 48).

2) Avvicinare o allontanare le ructine lateralt
agendo, in senso alternato. sulle viti (6-Fig.
48).

Fare attenzione che il gioco venga ripar-
tito nei due lati in uguale misura (1 + 1
mm) in modo che la ruota verticale su-
periore (7-Fig. 48) sia sempre in posizio-
ne centrale rispetto alla rotaia percorso.

3) A regolazione avvenuta bloccare il contro-
dado e il dado (5-4-Fig. 48).

5.2 - Regolazione cinghia dentata
trasmissione

La giusta tensione della cinghia si ha quando
esercitando una pressione di circa 2 kg. al cen-
tro del tratto libero tra le due pulegge. si ottie-
ne una flessione di circa 2 mm (Fig. 49). Se ne- -
gessario regolarne |a tensione come segue:

1) Alllentare dado e controdado (1-2-Fig. 49).

2) Awvitare poi il dado (2-Fig. 49) sul prigionie-
rod{3-Fig. 49) finche si ottiene la giusta ten-
sione'dellaginghie, bloccare poi con il con-
trodado (1-Fig. 49).

5.2.1 - Sostituzione €inghia

Per sostituire la cinghia, procedere come se-
gue:

1) Sbloccare dado (1-Fig. 49) e svitare il con-

trodado{2-Fig. 49) fino a permettere lo sfila-

- mento deila cinghia prima dalla puleggia ri-
duttore e poi dalla puleggia motore.

2) Procedere al montaggio della nuova cin-
ghia eseguendo le operazioni in senso in-
verso atlo smontaggio.

3) Procedere alla regolazione come sopra de-
scritto nel capitolo 5.2,

[ ol
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5.3 - Station brake regulation

5.

1)

3.1 - Braking bars reguiations

Regulate the maximum station brake bars
opening, with the brake all the way open;
the car's brake bars should be free with
1/12" - play each side. To check this:

Shut off the “rail” circuit breaker and push

- the start button; the brake will open but the

2)

3)

ride will not start. After this, regulate the
microswitch”* (Rig. 50-3); it must be activa-
ted by the llever® (Fig. 50-4).

Push the Emergency,tcn the *“rails” ¢ircuit
breaker on, push thé “reset” and the “start”
push button, then stop_the train with the
Emergency buiton outside thejstation.

Check the thickness between the, brake
shoes. It should close 1/12"” on the thick-
ness of the Dragon cars brake bar./Do the
adjustments on the end of the stroke (Figé
50.5).

5.3

i DRACOR

5.3 - Regolazione freno stazione

1)

2)

3

.1 - Regolazione ganasce freno *

stazione

Agendo sul dado (1-Fig. 50), regolare la
massima apertura delle ganasce, cilindro
tutto chiuso. in modo da consentire il pas-
saqgio libero delle lame bloccaggio convo-
glio (2-Fig. 50): gioco consigliato 4 mm
(2+2).

Dopo detta regolazipone, posizionare il mi-
crointerruttore (3-Fig. 50) in modo che sia
azionato dalla leva (4-Fig. 50).

Eseguire |a chiusura del freno premendo il
pulsante (6-Fig. 36) «START» e, a convoglio
fuori stazione, premere il pulsante (9-10-Fig.
36) «EMERGENCY»,

Controltare la luce esistente tra i ferodi del-
le ganasce., Questa deve corrispondere a
circa 2 mm in meno dello spessore della la-
ma (2-Fig. 50) di bloccaggio convoglio.

Se necessario, reqolare il tampone (5-Fig.
50) fino ad ottenere ta giusta regolazione.

Fig. 50
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4.c) Check that between wire 17
and 18, turning the potentio-
meter knob, the resistance vary
between 0 an 2200 hom.

4.d) Check that at no time there be
ground contact (or towards the
control panel).

4.e) If one of these conditions shou-
Id fail, replace the potentiome-
ter. :

5) To check the relay “R" proceed as
following:

5.a) Check that the contacts bet-
ween wire 48 and 18 (clamps
terminals 6 and 5 on the relay
shoe) be 600D.”

5.b) Cheeksthere be no oxidation on
the shoe terminals and on the
clutch hoies of the shoe itself.

5.c) Checksthat the contacts inside
the relay be notoxidized or bur-
nt.

5.d) Since some of theSe check-
overs may be' of difficult read-
ing it is advisabled(if in doubt)
the repiacement of the'relay
and of the shoe.

6) If all the check overs dont so farare
positive, check the three-phase
transformer (the power output is
written on data plates) and the thy-
ristor (controlled diodes). If the latt-
er appears in good condition proce-
ed with the replacement of the elec-
tronic board.

If the ride doesn’t stop at all without even
a decrease in its speed:

Check the regulation of the microswitch
{Fig. 27); or check if there is power between
wire "9 and 11 on the timer (Fig. 36-1); if
negative, check from power at the
connection 15 of the ride timer and wire

11; if negative, check for loose connec-
tion of wire 8 on the timer, if positive, re-
piace the timer.

If there is power between wire 9

and 11 check for loose wires between
connection 9 and 14 on the micro-
switch. Than turn off the 3 pole, 47 amp cir-
cuit breaker, push the start, wait for the ride
timer to go to zero, than activate manually
the microswitch (Fig. 27 A-1). Check if, kee-
ping activate the microswitch, there is po-
wer between connection of wire 14 and 11
on the control panel. If positive check if the
pump relays are working; if not, check all
points explained in the motor pump troble
shooting. If during the instant you release

‘nuaimente il microinterruttore (Fig.

4.c) Controllare che trai fili 17 e 18,
ruotando la manopola del po-
tenziometro, la resistenza :
tra 0 e 2200 OHM. C)

4.d) Controllare che non vi sia in
qualche maomento contatto ver-
so massa (o verso il panneilo di
controllo).

4.¢) Qualora una di queste condi-
Zioni venisse a mancare sosti-
tuire il potenziometro.

5) Per controllare il relé R procedere.-.
come segue:

5.a) Controllare che il contatto tra- -
i fili 49 @ 18 (morsetti 6 e 5 sullo--
zoccolo del relé) sia buono.

5.b) Controldare che non vi sia ossi-
dazione sui morsetti dello zoc-
colo e sui fori di innesto dello
zoccolo stesso.

5.c) Controllare che i contatti all'in-
terno del rele non siano ossida-
ti o bruciati.

5.d) Poiché alcuni di questi control-
li possono risuitare di difficile
lettura & consigliabile (in caso
di dubbio) la sostituzione del
reié e dello zoccolo.

6) Qualora tutti i controlli eseguiti h & )

a questo punto siano positivi
troilare il trasformatore trifase (le
tensionj erogate sono scritte in tar-
ghetta) ed i tristori (diodi controlla-
ti).

Qualora questi ultimi risultasseroin
buono stato procedere alla sostitu-
zione della scheda elettronica.

f) Seil convoglio non si arresta e neanche di-

mindisce Ja sua velocita:

Verificare Ja regolazione del microinterrut-
tore (Fig. 27), oppure controllare se vi & ten-
sione tra i conduttori 9 e 11 sul temporizza-

- tore (Fig. 36-1); in caso negativo, controllare

dall’'alimentazione aila connessione 15 del
temporizzatore di corsa e il conduttore 11;
in caso negativo controllare |'integrita del
collegamento del conduttore 8 sul tempo-
rizzatore; in caso positivo, sostituire il tem-
porizzatore.

Se vi & tensione tra i conduttori 9 e 11 con-
trollare i conduttori tra le connessioni9e 14
del microinterruttore. Aprire quindi l'inter-
ruttore tripolare da 47A, premere il pulsante
di partenza, attendere che il temporizzatore

di corsa si riporti a zero, quindi attivare @)

Mantenendo il microinterruttore attiv

controllare che vi sia tensione tra le con-
nessioni dei conduttori 14 e 11 sul pannello
di comando. In caso positivo controtlare
che i relé della pompa siano funzionanti; in

—
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4) If, after this regulations, the brake is not
strong enough, increase the breaking time
on the timer TF as per paragraph 2.2.2. If ne-
cessary, adjust the brake pressure regula-
tion spring with the nuts (Fig. 50-6).

—

~ When the brake is working and the Dra-
gon is on the station, the spring {Fig. 50-
7) must not be completely compressed,
but you must still have some space bet-
ween the two internal pins, (this is to
avoid any damage to the spring).

3

4) Se dopo aver eseguito le operazioni ai punti
1), 2), 3) la frenata risultasse insufficiente
aumentare il tempo di frenata come descrit-
to al punto 2.2.2. g). Se necessario agire sul-
la moila di regolazione pressione di frenata
tramite i dadi (6-Fig. 50).

Verificare che a freno completamente
chiuso. con convoglio in stazione, la
molia (7-Fig. 50) non sia completamente
compressa ma che ¢i sia della loce tra
spina e spina in modo da evitare lo sner-
vamento della molla stessa.

N
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SPARE PARTS CATALOG

INTRODUCTION

This catalogue illustrates and describes spare
parts for product ZAMPERLA, and its layout is
designed to permit rapid identification of the

.product in all its versions and rapid tracing of

its component parts.

Up-dating
The catalogue isseeundsin such a way as to ena-

ble it to be periodically up:dated by replacing
or adding pages.

HOW TO CONSULT THE CATALOGUE
Tracing spare parts

To trace the spare parts illustrated in the“eatas

logue, the following procedure must be follo="

wed:

1) Consult the index of the tables so as to iden-

.tify the relevant table.

NOQTE: This catalogue is design'ed in such a
way as to'simplify the identificat.on of spare
parts,on the basis of the following criteria:

a) Those descriptions preceded by a dot or.

series of dots are understood to be sub-
assemblies of the preceding description
entry without a dot or with one dot less.

How to order spare parts

In order to facilitate stock search operations
and shipment of spare parts, we would ask our
customers to observe the following standard
procedures, specifying:

a) Ride model and serial number (stamped on
identification plate on the ride)

DRACOR
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INTRODUZIONE

Il presente catalogo, illustra e descrive le parti
di ricambio relativo al prodotto ZAMPERLA ed
& stato realizzato in modo tale da consentire
una rapida identificazione del prodotto in tutte
le sue versioni ¢ quindi una rapida individua-
zione delle parti che la compongono.

Aggiornamenti

La rilegatura del presente catalogo. consente
I'aggiornamento periodico mediante la sostitu-
zione o I’aggiunta di pagine.

CONSULTAZIONE CATALOGO
Ricerca delle parti di ricambio

Per la ricerca delle parti di ricambio illusu’-)
nel presente catalogo. é necessario:

1) Consuitare 'indice delle tavole in modo da
individuare la tavola che interessa.

NOTA: Durante la realizzazione di questo
catalogo, si e cercato di agevolare la ricerca -
delle partimsando i seguenti criteri:

a) Le descriZioni precedute da uno o piu
punti. si intendono sottogruppi della de-
scrizione senza punto o con un punto in
numero mirore che i precede.

Modalita di ordinazione

Per facilitare la ricerca di magazzeno e la spedi-
zione dei pezzi di ricambio si pregano vivamen-
te i Sigg. Clienti di attenersi alle seguenti nor-
me e specificare sempre:

a) Modello e matricola della giostra (stampi-
gliati sulla targhetta fissata alla giostra stes-
sa)




b) Quantity of parts required

¢) Reference number (4) and number of table
(2) in which parts are listed together with
catalogue edition date (8)

d) Order number (5) and part description (7)

e) Exact address and company status of the
purchaser. complete with relevant address
for delivery of the goods.

f) Shipment method required. (If this item is
not specified, ZAMPERLA reserves the
right, at its own discretion, to use any such
method as it may deem opportune).

Hlustration of typical page of catalogue
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b) Quantita dei pezzi desiderati

¢) Numero di riferimento (4), numero di tavola
{2) nella quale sono rappresentati e data di
edizione (8)

d} Numero di ordinazione (5) e denominaziope
(7)

e) Indirizzo esatto e ragione sociale del Com-
mittente: completato con |'eventuale recapi-
to per la consegna della merce

f) Mezzo di spedizione desiderato. (Nel caso
questa voce non sia specificata, la Ditta
ZAMPERLA, si riserva di usare a sua di-
screzione il mezzo piu opportuno).

Raffigurazione di pagina tipo

NP | = SATRVEE T

AT doCaly oot ol RS |

2

3 T ] o]

. AN ASLLLR s CAMCATTYC & Sn, L GO

i) L 4 )

. S drmay amhd

* AR sl Al RO TE Ao}

. Vampauy

M A Wy APl RO

- L Gadnany QACATIO & remy

” i e
4 Gy YRACE MMM, ¥ RO A8 TRMDEY Coi
ook AR PEEK abglu CatenhiO EETYROM COum IFO
e RCm e 28wy THAK) Camin (O amTE R
e AR RS PRy TRLAD CABRELLC SATY Sy
1" TR AOLLIN B CELAITTO & s CO
i QREALE wemm § e LA Oy

- e BavemsaLy

" AL CCTal T & Jryey

- waces JuTearaLh

- — Ot

= Dl o TOETD e

» ——_, aare

= Table heading

Table number

Drawing

Part reference number

Part description

Catalogue edition date (month / year)

1
2
3
4
5
6

Denominazione tavole
Numero tavola

Disegno raffigurativo
Riferimento particolare
Denominazione particolare
Data di edizione (mese / anno)
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TAB. B I .
TA% D1 TRAILER . SEMIT: &' S YZAMPBERI®A
CARRO - SEMIRIMGARCHIO e 23
Ed. 1-06-84 AMUSEMENT RIDES MANUFAGTURERS
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
1 TAUNNION ASSEMBLY PERNO DI ARTICOLAZIONE COMPLETO
2 CYLINDER CILINDRO
3 SEAL SET SERIE GUARNIZIONI -
4 HAND PUMP POMPA A MANO
5 LEAF SPRING MOLLA A BALESTRA
6 LEAF SPRING CLAMPING SET SERIE FISSAGGIO MOLLA A BALESTRA
7 BRAKE CYLINDER CILINDRQ FRENO
8 AXE ASSEMBLY ASSALE COMPLETO
9 WHEEL ASSEMBLY RUOTA COMPLETA
10 RIM CERCHIO RUOTA
1" SHOE PNEUMATICO
12 INNER TUBE . CAMERA D'ARIA
13 BEAD _ . FLAP
14 NUT-WASHER DADO-RONDELLA
15 SUPPORT FOOT PIEDINO DI LIVELLAMENTO
16 FIFTH WHEEL . RALLA
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Ed. 1-06-84 _ : I [AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS | -
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
1 ROOF LIFT CYLINDER ASSEMBLY CILINDRO SOLLEV. TETTO COMPLETO
2 SEAL SET SERIE GUARNIZIONI
3 JACK ARMS MARTINETTO STABILIZZATORE
4 SEAL SET . SERIE GUARNIZIONI -
5 FLEXIBLE PIPE TUBO FLESSIBILE
6 FLEXIBLE PIPE TUBO FLESSIBILE
7 FLEXIBLE PIPE TUBQ FLESSIBILE
8 FLEXIBLE PIPE TUBO FLESSIBILE
9 COCK AD 10 RUBINETTO AD 10
10 TWO LEVER MAIN VALVE DISTRIBUTORE A DUE LEVE
11 FOUR LEVER MAIN VALVE "DISTRIBUTORE A QUATTRO LEVE
12 MICROCONTACT MICROCONTATTO
13 LEVA COMANDO DISTRIBUTORE

. MAIN VALVE CONTROL LEVER
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AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS

_l

DEPOT CONTROL BRAKE
COMANDO FRENQ STAZIONE

tav. D3

Ed. 30-05-85
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COMANDO FRENO .57 ~ZIONE: .
Ed. 30-05-85 ) AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
1 NYLON BUSH BOCCOLA IN NYLON
2 TAPER ROLLER BEARING 30205 CUSCINETTO RULLI CONICI 30205
3 NYLON BUSH BOCCOLA IN NYLON
4 SELF.-LOCKING NUT - WASHER DADO AUTOBLOCCANTE - RONDELLA
5 SPRING MOLLA
6 ROD ASTA
7 CROSS CROCIERA
8 SPRING MOLLA
9 NUT DADO
10 CYLINDER CILINDRO
11 SEAL SET SERIE GUARNIZION!
12 BALL BEARING SNODO A ROTULA
13 TIE-ROD TIRANTE
14 LOCK RING ANELLO DI ARRESTO
15 FLEXIBLE PIPE TUBO FLESSIBILE
16 FLEXIBLE PIPE " TUBO FLESSIBILE
17 SOLENOID VALVE - ELETTROVALVOLA COMPLETA
18 ColL BOBINA
19 PUMP POMPA
20 MICROSWITCH 83714 MICROINTERRUTTORE 83714
21 LINING FERODO
=Y RARKE C&wvET3
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RAILS AND ELECTRICAL CONNECTIONS
BINARIO E CONNESSIONI ELETTRICHE

TAB.
TAV. D4
0-05-85
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BINARIO E-CONNESL:Z . ZLETTRICHE: - _
Ed. 30-05-85 | ‘ - LTAMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS |-
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
1 BRUSH HOLDER ASSEMBLY BRACCIO COMPLETO DI SPAZZOLA . )
2 BRUSH HOLDER . BRACCIO PORTA SPAZZOLA _
3 BRUSH . SPAZZOLA
—_ a SCREW, RAILS/ILEG VITI FISSAGGIO BINARIO/IGAMBA (2 PEZZ]) .
'L 5 SCREW, RAILS/RAILS VITI FISSAGGIO BINARIOQ/BINARIO (2 PEZZ))
] SCREW., RAILS/RAILS VIT! FISSAGGIO BINARIO/BINARIO (2 PEZZN
7 ENCLOSED BUS DUCT SCREW 'VITI FISSAGGIO BLINDOSBARRA
& 8 ENCLOSED BUS DUCT DOUBLE SUPPORT SUPPORTO DOPPIO BLINDOSBARRA
| 9 ENCLOSED BUS DUCT COUPLING GIUNTO BLINDOSBARRA
#*10 ENCLOSED BUS DUCT BLINDOSBARRA
1 SUPPORT FOOT PIEDINO DI LIVELLAMENTO
r 12 MICROSWITCH 83718 A MICROINTERRUTTORE 83718 A
- 13 o BRUSH ASSEMBLY SPAZZOLA COMPLETA
14 . LIGHTS ALIM, CONTACT . CONTATTO ALIM. LUCI
15 CONNECTION ASSEMBLY . CONNESSIONE COMPLETA
*16 WIRE ' CAVO
17 © CLAMP + WIRE TERMINAL MORSETTO + CAPOCORDA - -
#* Supplied infeegt % Fornibile in metri
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AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS
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. Ed. 30-05-85
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TAB. : : : : — ) A .
tav. D5 | ELECTRICAL:. < -9 . | dge . AMEERIE \
=] QUADRQ. ELF (REPOTe S ‘ - : e
Ed. 30-05-85° ; : AMUSEMENT RICE5 MANUFACTURERS
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
a1 MAGNETQTHERMAL SWITCH INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO & . /53
*2 MAGNETIC STARTER WITH OVERLOAD  TELESALVAMOTORE
AND UNDERVOLTAGE PROT. MAGNETOTERMICO -
*3 . GENERAL SWITCH INTERRUTTORE GENERALE
4 FEED CONNECTION MORSETTO DI ALIMENTAZIONE
5 QUTPUT CONNECTION MORSETTO D! USCITA
6 SERVICE TRANSFORMER TRASFORMATORE DI SERVIZIO
7 INDUCTANCE INDUTTANZA
8 DELAYING DEVICE LA 3 D22 "~ RITARDATORE LA 3 D22
9 DELAYING DEVICE LA 2 D22 RITARDATORE LA 2 D22
10 . REMOTE CONTROL SWITCH TELERUTTORE
1 colL ' . BOBINA
12 REMOTE CONTROL SWITCH LCI-D093 TELERUTTORE LCI-0093
13 coiL - - . BOBINA
14 RELAY . : N RELE’ e
14/A POWER.RELAY : RELE' DI POTENZA
15 : CONTROL CARD (c-ocP SCHEDA DI CONTROLLO
16 EXTRARAPID FUSE FUSIBILE EXTRARAPIDO
17 CONTROLLED DIODE DIODO CONTROLLATO
®13 FUSE FUSIBILE
19 PUSH-BUTTON FPANEL ASSEMBLY PULSANTIERA COMPLETA
20 . PUSH BUTTON (YELLOW +ZBSGET01) . PULSANTE (YELLOW + Z83BE™)
-— . . PUSH BUTTON#RUIT . . FRUTTO PULSANTE 37 B2 lof
21 . PUSH BUTTON (ZE2-8S64) . PULSANTE (ZB2-BS64)
- — . . PUSH BUTTON FRUIT (ZB2-BE102) . . FRUTTO PULSANTE (ZB2.BE102) .
22 . CONNECTOR R . CONNETTORE 40P e GAsy/( FRUIT T)
23 . TIMER-T ‘ . TEMPORIZZATORE T
24 . TIMER-TF . TEMPORIZZATORE TF
25 . . VOLTMETER : . VOLTMETRO
26 . LIGHTING SWITCH ' "4 . INTERAUTTORE LUCE
27 SPEED REGULATOR ' REGOLATORE DI VELOCITA'
28 EMERGENCY PUSH-BUTTON PULSANTE EMERGENZA
(ZB2-BS64 + ZB2-BE102) ’ (ZB2/BS64 + ZB2.BE102)
29 LIGHT PUSH-BUTTON PULSANTE SPIA
— . BULB . . LAMPADA
+— . FRUIT ' . FRUTTQ
30 RADIO ANTIFREQUENGY CARD 8106 RCZ = SCHEDA ANTI-FREQUENZA RADIO 8108 RCZ
31 CONTROL CARD BASE BASE COLLEGAMENTO SCHEDA
32 CONDENSER 330 uF 100V . 'CONDENSATORE 330 uF, 100V 4
33 © TIMER ' . TEMPORIZZATORE ‘o
34 RECTIFIRE ' . RADDRIZZATORE
a5 TRANSFORMER TRASFORMATORE
Ja RELAY Bpss
# Specity nurn'bei-_. fases and amp. # Specificare numero fasi e amperaggio
® Specify amperes : ® Specificare amperaggio
+ Specify whether NO or NG + Specificare se NO o NC
A6 MAGLETO THEATTAL SaTeH 2 ?"d.-b éo‘ﬁ
s s “ 4 w N ASQ
'{ C " s % LY ‘*-\' '.'\
AD ' “ " . 2"2 3]
AE . S - v ASA
ASA CoMoL €8y 2 cce(_:.

2264 CoEsToR CASE 40P | -
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AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS

ROOF LIGHTING
ILLUMINAZIONE TETTO

Tav. D6

Ed. 30-05.85




TAV. Wy 1 ROOF LIG»~ . - . ' : ;‘.i/ﬂr;vt\ld U E-/LHZ} _Eg

2 .

-

ILLUMINAZION: 7 7TQ - -
Ed. 30-05-85 . | _ . AMUSEMENT RIDES MANUFACTUSERS
POS. DESCRIPTION : DESCRIZIONE
1 STARLITE CAP - CALOTTA
2 BULB LAMPADA
3 LAMP HOLDER - STARLITE CAP PORTALAMPADA - CALOTTA
4 - HALOGEN MEADLIGHT FARQ ALOGENO -
*5 BULB LAMPADA
* 6 BALLAST REATTORE
7 NEON TUBE ) TUBO AL NEON
8 STARLITE CAP CALOTTA
9 . BULB LAMPADA
10 . STARLITE LAMP HOLDER . PORTALAMPADA
11 LAMP HOLDER - STARLITE CA PORTALAMPADA - CALOTTA
12 BULB : LAMPADA
13 LAMP HOLDER PORTALAMPADA
14 OCTAGONAL PLEXIGLAS o PLEXIGLAS OTTAGONALE
15 COLUMN PLEXIGLAS PLEXIGLAS COLUMN
16 HORN ASSEMBLY ‘- : . TROMBA COMPLETA . ’
17 . HORN.COMPRESSOR . COMPRESSORE TROMBA
) Bulh UZsw Socaw
# Specify voitage # Specificare voltaggio
éa Bace ast/ 236 T4 borz
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Tay. D7

Ed. 30-05-85

DRAGON WRITING
SCRITTA DRAGON

AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS

ROYZANIEERIA
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TAV.

DRAGON.WF:~ - .5,
SCRITTA DRAw N -

Sa8 JHAUHI S s\

1

Ed. 30-05-85 AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS |
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
1 LAMP HOLDER - STARLITE CAP PORTALAMPADA - CALOTTA .)
2 STARLITE CAP CALOTTA -
3 BULB (L1-15C) LAMPADA (L1-15C) '
4 STALITE LAMP HOLDER PORTALAMPADA _ -
5 STANDARD WRITING ASSEMBLY SCRITTA NORMALE COMPLETA
6 EXTRA WRITING ASSEMBLY SCRITTA EXTRA COMPLETA
7 CONTROL CARD . SCHEDA DI CONTROLLO
»8 OUTPUT CARD/Cry v &125‘-/..(,09 SCHEDA DI POTENZA

#* Specify voltage and frequency

#Speciticare tensione e frequenza




ZANEERIA

CARROZZERIA VETTURA DRAGON

DRAGON CAR BODY l Tae D8.1

Ed. 30-05-85

iEMENT RIDES MANUFACTURERS

g
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TAV. O, | DRAGON CA: -
. CARROZZERIA VETTUr.~ DRAGON. .
Ed.30-.05.85 [} - . AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
1 SAFETY HANDLE LOCK CRICCHETTO COMPLETO
2 NYLON BUSH BOCCOLA IN NYLON
3 SPLIT PIN SPINA ELASTICA
4 PIN PERNO -
5 SPRING MOLLA
6 NYLON WASHER RONDELLA IN NYLON
7 NUT DADO
8 . KNOB . POMELLO
9 SAFETY HANDLE MANIGLIONE DI SICUREZZA
10 SPRING MOLLA
1 PROTECTION PROTEZIONE
12 STRIKER RISCONTRO
13 SEAT SEDILE
14 BUMPER PARACOLP!
+15 CAR BODY' SCOCCA VETTURA
16 TAIL CODA
17 HEAD TESTA
18 LIGHT ASSEMBLY LAMPADA COMPLETA
19 LIGHT.PLASTIC PLASTICA FANALE
20 BULE (119154) LAMPADA (L1-15A)
21 LAMP HOLDER PORTALAMPADA
22 CONNECTION BAR BARRA DI COLLEGAMENTO
23 SPACER DISTANZIALE
24 BALL JOINT SNODO SFERICO
25 SNAP RING ANELLO SEEGER
26 SAFETY CABLE CAVO DI SICUREZZA
27 TORPEDO LAMP LAMPADA A SILURO
28 HANDLE MANIGLIONE
29 WIRE ASSEMBLY CAVO ELETTRICO COMPLETO
30 CLAMP MORSETTO

# Specify quantity
+ Specify position

*Soecificare quantita
+ Specificare posizione nel convoglio

fm o
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o% %/a\j “ 0‘:)} Q °2]Wt\ |l TORNADO CAR BODY rav. D8.2
R, WX e CARROZZERIA VETTURA TORNADO iy

AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS Ed. 30-05-85
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— \ CARROZZERIA VETT. ¢ - “ORNADO. 1| @
[Ed. 30-05.85 | AMUSEMENT RIDES A"~ . 7= 3TURERS | -
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
1 LAMPHOLDER - STARLITE CAP (L1-6) PORTALAMPADA CALOTTA (L1-6)
2 STARLITE CAP CALOTTA
3 BULB (L1-16C) LAMPADA {L1-16C)
4 STARLITE LAMP HOLDER PORTALAMPADA
5 LAMP ASSEMBLY FANALINO COMPLETO
6 LAMPHOLDER PCRTALAMPADA
7 TORPEDO LAMP (L2-10A) LAMPADA A SILURO (L2-10A)
8 PLASTIC PLASTICA
9 BODY SCOCCA
10 STRIKER RISCONTRO
11 SPRING MOLLA
12 SAFETY HANDLE LOCK CRICCHETTO COMPLETO
13 . KNOB POMELLO
14 NUT DADO
15 NYLON WASHER RONDELLA NYLON
16 NYLON BUSH BOCCOLA NYLON
17 SPRING MOLLA
18 PIN PERNOQ .
19 . SRLIT PIN . SPINA ELASTICA
20 SAFETYCABIE CAVO DI SICUREZZA
21 SPACER DISTANZIALE
22 SNAP RING ANELLO SEEGER
23 BALL JOINT SNODO SFERICO
24 CONNECTION BAR BARRA DI COLLEGAMENTO
25 SEAT SEDILE
26 WIRE ASSEMBLY CAVO ELETTRICO COMPLETO
27 CLAMP MORSETTO
28 * WRITING ASSEMBLY SCRITTA COMPLETA
29 CONTROL CARD SCHEDA DI CONTROLLO
%30 OUTPUT CARD SCHEDA DI POTENZA

*Specity voltage and frequency

% Specificare tensione e frequenza

®




R

.. D D 1
ot A\ RIGE

AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS

TRANSMISSION ASSEMBLY
GRUPPO TRASMISSIONE

| vav: D9

Ed. 1.06-84




tav. D9 1.~ TRANSMISSIO. . “SEMBLY . . :;g 7]/ g‘,-\h’! Q 0 q @ 0 )] rn/A .
1 ~ GRUPPO:TRASM:SSIONE ' - - : o

————

| Ed. 1-06-84. AMUSEMENT R!DES MANUFACTURERS %
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE ’
*1 TRANSMISSION ASSEMBLY GRUPPO TRASMISSIONE
»2 FEED PANEL (J ¥Vi0mT PANNELO ALIMENTAZIONE
2A DIODE - 240 A ) : DIODO 240 A
2B DIODE - 40 & HFA BC | DIODO 40 A
*3 ELECTRIC MOTOR 4% 30w/ MOTORE ELETTRICO
A BRUSH SPAZZOLA
4 BELT CINGHIA
5 MOTOR PULLEY PULEGGIA MOTORE
6 NUT - WASHER . DADO - RONDELLA
7 BRAKE ELECTROMAGNET . ELETTROMAGNETE FRENO
8 BRAKE DISK DISCO FRENO
9 REDUCTION UNIT PULLEY PULEGGIA RIDUTTORE
10 REDUCTION UNIT RIDUTTORE
11 SUPPORT SUPPORTO'
12 SHAFT - ALBERO 3
13 NUT - WASHER - SPLIT PIN_ DADO - RONDELLA - COPIGLIA
14 KEY LINGUETTA
15 KEY LINGUETTA
16 HUB MOZZ0
17 WHEEL\ASSEMBLY RUOTA COMPLETA
18 RIN CERCHIO RUOTA
19 SHOE PNEUMATICO
19/A BLADDER CAMERA D'ARIA
20 RUBBER WASHER RONDELLA IN GOMMA
21 ROLLER ASSEMBLY RULLO COMPLETO
22 ROLLER . RULLO
23 SPACER . DISTANZIALE
24 BALL BEARING . . 'CUSCINETTO A SFERE
25 SPACER DISTANZIALE
26 STUD BOLT COLONNETTA
an SR TR Ay SoOdus
% Specify whether front or rear % Specificare se anteriore o posteriore
An TARNET 500 SeEaly FRAME
2@ Ko ER SwFteRT |
3¢ EECTRIC STel  Cov 220
an o . Eov Soomw
Y= ANMRTWASE 2500 e
=G BlusH  ~ocdar
D QSR S PAKNES
2¢ bodb& wowF8s
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. ' : TAB.
o% ) DRIVING CAR EQUALIZER AXLE Tﬁs D1 0

! 0 D
%* ALY IO || ASSALE BILANCIERE VETTURE MOTRIC!
AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS -

Ed. 30-05-85




TAB. _ . : "l a® . .
rav. D1G | DRIVING CAR EQ.:. . ZER'AXLE '- :.: 7;,/3,\“-/5 || ‘?I] & a{ﬂ,ﬁ\
— -—1.|- - ASSALE BILANCIERE VE TURE MOTRICI i —T
l Ed. 30-05-85 P AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
1 TAPE ROLLER BEARING CUSCINETTO A RULLI CONIC! ’ )
2 RING NUT GHIERA '
3 RING NUT LOCKING FERMO GHIERA .
4 BALL JOINT SNODO SFERICO
[ 5 SNAP RING ANELLO SEEGER
6 TRUCK ASSEMBLY CARRELLO COMPLETO
7 LOWER SUPPORT SUPPORTO ANTERIORE
' 8 GREASE NIPPLE INGRASSATORE
9 FRONT DRIVING AXLE ASSALE MOTORE ANTERIORE
10 GREASE NIPPLE INGRASSATORE
, 11 , REAR DRIVING AXLE ASSALE MOTORE POSTERIORE
12 SPECIAL SCREW VITE SPECIALE
Az don  SuPPORT

st i
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132 AN EERIA

AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS

IDLE CAR EQUALIZER AXLE

ASSALE BILANCIERE VETTURE FOLLI

T48- D11.1}

Ed. 30-05-85
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Og. - \-f_'v‘, A ) . - s TAB. &
0% Z./a‘ Wi ‘ IOLE CA. SQUALIZER AXLE D11

5 4 : ‘- . L TAV.

.| %e® ( °\r‘vt\n Al || . ASSALE BILANCIERE VETTURE FOLLL. .~

4 | AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS: |- Ed. 30-05-85

lT

o ({g@.ﬁ}u(ﬁ
‘

i
oy




WHESL TRk GRoovE

. ‘TAB. 3 O 7/
Tav. D11 IDLE CAR EQUALIZER AXLE 9 t?’h’/gm\'lj 0 ?.D E Ed| [+/s)
ASSALE BILANCIERE VETTURE FOLL! 3 °
Ed. 30-05-85 . AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
‘ 1 THRUST BEARING 51106 CUSCINETTO REGGISPINTA 51108
2 BUSH BOCCOLA ]
- 3 FRONT AXLE ASSALE ANTERIORE
" TAPE ROLLER BEARING 30206 CUSCINETTO A RULLI CONICI 30206
‘ 5 BALL BEARING 6206 CUSCINETTO A SFERE 6206
6 SNAP RING ANELLO SEEGER
7 REAR AXLE ASSALE POSTERIORE
8 SPACER DISTANZIALE
9 SNAP RING ANELLO SEEGER
10 BALL BEARING CUSCINETTO A SFERE
11 WHEEL RUQTA
12A FRONT TRUCK ASSEMBLY CARRELLO ANTERIORE COMPLETO
12/8 REAR TRUCK ASSEMBLY CARRELLO POSTERIORE COMPLETO
13A FRONT TRUCK FRAME TELAIO CARRELLO ANTERIORE
13/8 REAR TRUCK FRAME TELAIO CARRELLO POSTERIORE -
14 TARE"ROLLER BEARING 30206 CUSCINETTO A RULLI CONIC! 30206
15 GREASENIPPLE 1/8" INGRASSATORE 1/8"
16 SPACER DISTANZIALE
17 BALL BEARING 5201 2RS CUSCINETTO A SFERE 6201 2RS
18 SPACER DISTANZIALE
19 WHESL RUOTA
20 LOWES SUPPORT SUPPORTQ INFERIORE
21 WHEEZL RUOTA
22 . MIDDLE SPECIAL SCREW VITE SPECIALE MEDIA
23 o _e~ LONG SPECIAL SCREW VITE SPECIALE LUNGA
24 ‘\.' 3. SHORT SPECIAL SCREW VITE SPECIALE CORTA
25 DOWEL M6 x 33 GRANO M6 x 3%

.

1

7



TAv. W1 1.1

IDLE CAR.EQUALIZ:

- LB
. ASSALE.BILANCIERE VE:".. ~&.FOLLI-

co® (HYEUNLU T 0 Y

J Ed. 30-05-85 |- AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS |
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
1 TAPE ROLLER BEARING 32007 XA CUSCINETTO A RULLI CONICI 32007 XA
2 BUSH BOCCOLA
3 FRONT AXLE _ ASSALE ANTERIORE .
4 TAPE ROLLER BEARING 32007 XA CUSCINETTO A RULLI CONIC! 32007 XA
5 BALL BEARING 6007 2RS CUSCINETTO A SFERE 6007 2RS
6 SNAP RING ANELLO SEEGER
7 REAR AXLE ASSALE POSTERIORE
8 SPACER DISTANZIALE
9 SNAP RING _ ANELLO SEEGER
10 BALL BEARING 6007 2RS CUSCINETTO A SFERE 6007 2RS
n WHEEL RUQTA
12/A FRONT TRUCK ASSEMBLY CARRELLO ANTERIORE COMPLETO
128 REAR TRUCK ASSEMBLY CARRELLO POSTERIORE COMPLETQ
131A FRONT TRUCK FRAME TELAIO CARRELLO ANTERIORE
13/8 REAR TRUCK FRAME _ TELAIO CARRELLO POSTERIORE _°
14 TAPE ROLLER BEARING 32007 XA CUSCINETTO A RULLI CONICI 32007 XA
15 GREASE NIPPLE INGRASSATORE
16 SPACER DISTANZIALE
17 BALL BEARING 6201 2RS CUSCINETTO A SFERE 6201 2RS
18 SPACER DISTANZIALE
19 WHEEL RUOTA
20 LOWER SUPPORT SUPPORTO INFERIORE
21 WHEEL RUCTA
22 MIDDLE SPECIAL SCREW VITE SPECIALE MEDIA
23 LONG SPECIAL SCREW VITE SPECIALE LUNGA
24 SHORT SPECIAL SCREW VITE SPECIALE CORTA
.25 DOWEL GRANO

———
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W’ 0 Dq ! 3’:”n DS] : LIGHT STRIPS -ILAMPS I |A8- I 1
MUSEM v z STAGGIA - LAMPADINE

AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS Ed. 30-05-85

[ |



;:\BI: L1. LIGHT STRIF. - .AMPS. . J//:\j v jt' UE'I} J[n/—\
- STAGGIA - LAMPADINE'
Eq. 30-05-85 AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS
POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE
#* 1 LIGHT STRIP STAGGIA
2 LIGHT STRIP END TERMINALE STAGGIA
3 LAMP HOLD. WITH CAP SUN. (101) PORTALAMP. A CALOT. COM. (101 -
®4 PLASTIC CAP ASSY CALQOTTA PLASTICA COMPLETA
5 LAMPHOLDER ASSY PORTALAMPADA COMPLETA
] WASHER RN 050 RONDELLA RN 050
e7 LAMP, HOLD. WITH CAP.5T (99) PORTALAMP. A CALOTTA COM. (99)
®8 STARLITE CAP CALOTTA
9 STARLITE LAMP HOLDER’ PORTALAMPADA
®10 LAMP HQLD. WITH CAP (10075) PORTALAMP. CALOT. COM. (10075)
11 PLASTIC CAP CALOTTA PLASTICA
12 LAMP HOLDER ASSY PORTALAMPADA COMPLETO
13 WASHER RN 050 RONDELLA RN 050
014 LAMP. HOLDER WITH CAP (10065) PORTALAMP. CALOT. COM, (10065)
®15 MONGLOW. CAP CALOTTA
16 MONGLOW LAMP HOLDER PORTALAMPADA COM,
17/A BULS (24V-3W-E14) LAMPADA (24V-3W-E14)
17/8 BULB (24V-3W-E14) LAMPADA (24V.3W-E14)
171C BULBLE0V-8BW-E14) LAMPADA (60V-8W-E14)
171D BULS (50V-10W-E 14) LAMPADA (60V-10W-E1a
171E BULB (110V-3K-E14) LAMPADA (110V-3K-E14)
\TIF BULB (220V-3K-E14) LAMPADA (220V-3K-E14)
181A BULB {24V-3W.EA0) LAMPADA (24V-3W-E10)
18/8 BULS (24V-4W-E10) LAMPADA (24V-aW-E10)
18IC BULB (60V-3W-E10} LAMPADA (60V-3W-E10)

% To be supplied in feet. max
lenght 16 Ft
® Soecify color

- ¥ Fornibile in metri, lungnezza

Massima mt. 5
® Specificare colore
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AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS |

LAMPS
LAMPADE

Tay L2

Ed. 30-05-85

SEE TAB. L1 pos., 17
VEDI TAV. L1 pos. 17
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SEE TAB. L1 pos. 18
VEDI TAV, L1 pos. 18




TAB. g / ‘ a
TAV. |.2 LAMPL - e - gar ' )j ij Al
LAMPADE ... ® v
Ed. 30-05-35 AMUSEMENT RIJES MANUFACTURERS

POS. DESCRIPTION DESCRIZIONE

1A NEON TUBE 120W-LENGHTH 60) TUBQO NEON (20W-LUNGQ 60)

18 NEON TUBE (40W-LENGHTH 120) ., TUBQ NEON (40W-LUNGC 120}

A NEON TUBE {(SLIM-LENGHTH 120) TUBQ NEON (SLIM-LUNGO 120 .

2B NEON TUBE (SLIM-LENGHTH 180} TUBO NEON (SLIM-LUNGO 180}

2c NEON TUBE (SLIM-LENGHTH 240) TUBO NEON (SLIM-LUNGO 240)

3 ROUND NEON TUBE (32W) CIRCOLINA {32W)

4A BALLAST (20W) REATTORE (20W)

4B BALLAST (32W) REATTORE (32W)

4C BALLAST {40W) REATTORE (40W)

40 BALLAST (1 x72-T12) REATTORE (1 x72-T12)

4E BALLAST (2x96-T12) REATTORE (2 x 96-T12)

5 TORPEDO LAMP HOLDER PORTALAMPADA A SILURO -

6 BULB (24V-21W-573) LAMPADA (24V-21W-573)

7 LAMP HOLDER WITH BASE (B13) PORTALAMPADA CON BASET. (B13)

8 BULB (26V-5W-774) LAMPADA (24V-5W-774) )

9 BULBs(24V-3W-1203) LAMPADA (24V-3W-1203)
10A TORFPEDQO LAMP (24V-5W) LAMPADA A SILURQO (24V-5W)
108 TORFEDQ LAMP (12V-5W) LAMPADA A SILURO (12V-5W)
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DESCRIPTION
Our Famey oz DRAGON ROLLER COASTER Park Mazs nas
5 CaRs OF 4 _S2ATS EAGH FOR A TOTAL Gaeacry of 20 ADuLTs.

1715 AFREIN WiTH 4 DRAGON SHARE (HE4D AND TAL) RUANING, AT ADJUSTABLE
5P220, ON A B5 MIE1EAS LONG TRASK WITH ONE SRR

TrE MOTCRIZATION, IS MADE WITR TWO 3,C. MCTORE, ONE N THE FRONT AND ONE
IN THE REAR CAR WITH TRANSMISSION BY AUSEZS TYAT G\ GINTAAL RAIL SZCTION
AND POWER PICK-UP UNCER RAIls

EacH s2aT 15 PEOVIDED WITH A SAFETY 243 SYSTEW WiTH MANUAL CONTROL.
THE RAL 18 GALVANIZED, WHILE THE SUSSCATING STRUCTUSE AND THE BASE ARG
HOT GALVANIZED. FENCES AROWND T PER 77 aeunss. THE STATION,
10 M7. LONG, 1S MADE BY A METALLIC STRUGTURS

COLUMNS OF THE STATION ARZ COVERED BY FisE:

ELECTRIC PANEL ARE INCLUDED. T hE LGHTING SYSTEM SNCLUDES! NEON UNDER
STATION RQOF - PLEX INSEATS AND LSHT 5T ON STANEsS STESPFRAME ON
roor PEAMETER - "DRAGON" siaN witht LanT 2572273 « 43800 Wit sear
LoHTs - 2 "cau”, 1 FOUNTAIN, TC LGHT ThE TRiox. FoulDaTIoNSARE
RECUIRED FOR STATION AND TRAGK,

OPTIONAL (vo e£ cuoTed on Reauest)

- Dirrerence ror Tornaoo [, Rancsza o5 Burries sraren cars.
« SPECIAL LIGHTED SIGN WITH HEAD AND TATL.

~ OPsrATCR TICKET-80%,

OTHER VERSION

- TRALER MODEL WITH SAME CHARACTERISTAS TRAN AZSVE, aTanoN 10 Mr.
LONG, WITH HYDRAULIC UFTING AND LEVELLING SYSTEM, SPESiAL SYSTEM 7O SET
ue AalL - BeraiscHe Axis.

- PaRK AND TRAILER MODEL WITH 2 saracs, 120 wr, m=ack

- DIFFERENT TRACK DEVELOPMENT 7GR LENGTH AN TruE of cars ( Gow
wing, Burralo, Tornaoo Hl, Cawmer, Ranoezs), ’

SCVERED IY ALUMINIUM SHEETS, -

STAIRS AND FENCES WHICH FORM ALL TOGE%E& TEEPEELM, THE ROOF AND FOUA .
-FidERcAss Bvets. APVC canvas
COVERS THE FRONT, LOWER SPACE UNZER TRE PoluM. CONTROL BOARD AND

0% v //, DI |
Ay

SEATS
Maximum TOTAL NUMBER OF PassenGzas 20
MaxiMuM TOTAL PASSENGER WESHT 1500 ke.
MiNIMUM PLSSENGER HEIGHT 105 em.

(uraccompanien gy aow)
Losome SIMULTANEGUSLY PR
PERFORMANCE
DireeTion ©7 TRAVEL Crocrvnss
Anmstas.s speso 18-35 w/m
Ricg oursten (Maxmum) 3 min, (PROGRAMMED TIMER)
Rice ouramen (Rzcommznczn) 2.5 min. (FROGRAMMED TIMER)
Houa carzgmy 500
QOm=amon 1

MAXIMUM RIDE WEIGHT 9 rons. (s2m ony)
DRIVE LEZTRIZ

INSTALLED POWER

TotaL 19w
Dave 10 ww
Ligrts 9 kw
Vouraes 3 Prasz+ neutaal

(725 SELUTICNS HAVE TO BE CINFIAMEG)

SHIPPING INFORMATION
Contamgs . 1x40O.T.

ERECTION WORKS ‘

*NO. 2 SUSEFVISORS FCA 4 DAYS WITH A T2aM CF 2 LOCAL MEN
* CRANE: TONS. X LENGTH CF ARM X TIE N HOURS

3 7on. x 8w, % 5 nouas

* DEPENDS ON SITE CONCITIGNS AND WCSK FOASE AVAILABLE.

e

iony are effective as publicaticn Caie. Sezause we try 10 improve every ZAMPERLA
producty, these soecifications are suZ;ac 10 ¢RAR5e without natice.

Dare: 06/91

7

ANTONIO ZAMPERLA s.7.a,
«{HOME OFFICE FACTOQRY)
36077 ALTAVILLA VIC.(VI) ITALY
Via Monte Grapea 15-17
TeL (0444) 573133 ax 573720
TeLex 481499 ZAMPER |

AMUSEMENT RIDES MANUFACTURERS

ZAMPERLA INC.
(U.S.A. SALES/SERVICE OFFICE)

49 Fasny Roao,P.O.Box 5545 !
Paasieaany N_J. 07054-0598 ‘
#m.(201) 334-8133 (800) B88-8878
te.zmax (201) 334-6880
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© Zamperla Inc, .
Maintenance Bulletin resuary 1980

RE:Early Dragon coaster axles

The first Dragon coasters delivered in the U.S. experienced
failures of the coach axles.This was remedied by a change
involving replacement of the entire axle.This change was

made by Zamperla perxsonal on all rides in the coutry.This
almost eliminates the possibility of finding any of the old
style axles in operation.The following is provided as a safeqguard
in the event a used ride has entered the cowmtry that nay

have missed this modification.The easiest way to identify
these{#ro axles is the beveled washer used on the correct

axle.

Oricginal¥incorrect)axle

Machined scuare

|V —_—

f -
(o)Ll

—

flat VG.S]"/

—\______-__‘
———

- nachined radius
—— v, |'- ‘T-v‘ “\

BW&led washer

Rene Bermier
Customer Serwvice Manager



Zampetla Inc.

Maintenance Bulletin  rerary 1990

RE:BULLETIN 1/89 Dragon Drive Crowp Axles

Bulletin 1/89 recomends Inspection and possible replacement
of the axles related to the drive groups.This is the extreme
Irant and rear axles on the train.The problem area is where
the vertical spindle passes thru the axle.The remedy for
this problem is the standard replacement axle has been re-

“inforced in this area.This heavier axle is available at cost,

It is suggested that during scheduled wmaintenance You wgrade
to this stronger axle.The absence of this re-inforced axle
doegn’t)imply the ride should be RED TAGGED.As long as there

is nesevidence of Cracking the ride can operate,with dailwy
inspectlon of this area,wtil the axles can be replaced. -
The only! recomended repair for cracked axles is replacement.

Original deSit_:,m axle

Rene Bermier
Customer Service Manager



Zamperlalne,. = @
Maintenance Bulletin Febiuary 1990

RE:Cracks in cross swports Dragan/Toxrmado coaster track

This Bulletin was issued after cracks developed in the cross
Suwpports on Dragon/Tormado coasters delivered in 1983/84.

The area of concern is in the spiral section.Custoners were
advised to carefully inspect their rides,and a nmodification
was also issued.The needed parts
at no charge.Rides built after th
re-inforcements from the fa

Mandatory by Zarperla.

ese dates have the needed
ctory.This modification was deemed

o
7 \ ’/ . 3 1/4v

N

an S —— T

/714__\\% _{3,/)

Velded both sides | Material 4mm thick

Rene Bermier
Cusiomer Service Hanagex



'Zamperla Inc.
TEChIllC&l Update Fe.bruar_{ 1990

RE: Dragon/Tornado Coaster Brush Wear Limits

The Intent of this Techmical Update is to stress the need

to inspect the pickap brushes om the Dragon/Tormado Coasters.
Failure to respect the wear limits stated in your Maintenance
marwal {and below) will lead to an arcing condition that

w1ll eventually destroy the power pickip rail.%hen you

reach 1/8" clearance between the wear indicator and copper
rail,you should increase the frequency of inspection of the
brushes wntil they are replaced.Under no circimstances should
the wear indicator be allowed to approach to within 1/16"
Lrom the copper rail. '

Wear Imdicator

Rene Bernier
‘Customer Sexvice Manager
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Maintenance Bulletin semary 1o

RE: Dragon/Tornado Coaster Axle Vertical Spindles

There has been a report of a failure of the vertical spindle
on the rear drive axle of a Dragon Coaster. Zamperla has
notified all Dragon/Tornado Coaster operators to perform
ultrasonic testing on the vertical spindles on “ALL" the
axles of their ride. To date this appears {0 be an isolated
tncident. The spindles may be tested without removing the
4xlgs.The only acceptable repair for indications of cracking
Is'replacement of the axle or axle fork.

.{j;‘:i.‘. rf‘? Ay
oy Axle Fopk ?_’-&3
- o
> Yertical ifiz
o R Spingle *ﬂ Rear Azle
~ T T o (except Driving)
T _‘-lj:h-_ - - ..,__h'-.'"-,:'."'-.-:___'
Front axle "'~--~.'"E~~
.. Rl Ty,
{except Driving) : : ~

Area of Failure

Rene Bernier
Tectmical Service Manager

- Zamperla Inc. &






